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Typ
příkon 

[W]
napětí  

[V]
proud  

[A]
průtok  
[m3/h]

rychlost vzduchu  
[m/s]

akustický tlak 
[dB(A)]

barva 
délka kabelu 

[m]
hmotnost 

[kg]

COMET-P 1200 220–240 5,5 71 13 – bílá 1 1,5
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Technické parametry

Skříň
je určena k montáži na stěnu, je velmi lehká 
a odolná a umožňuje snadnou instalaci na zvo-
lené místo. Aby se předešlo nesprávnému 
použití, je přístroj vybaven pojistkou, kterou je 
nutné odstranit před prvním použitím. Délka 
kabelu 1 m.

Svorkovnice
je přístupná na zadní straně osoušeče 
po sejmutí krytu, připojení pod omítkou  nebo  
kabelem  na  omítce.  Napětí  230 V/50 Hz, 
ochrana proti přehřátí. Krytí IPX0. Osoušeč je 
vybaven mezinárodními konektory 
(110–230 V).

Varianty
• COMET-P manuální bezpečnostní

tlačítko, které brání pokračování provozu
zařízení po použití, 2 rychlosti

Pokyny
Série dvou vysoušečů vlasů ideálních pro 
použití v domácnosti i ve veřejných provozech 
(hotely, fitness centra, bazény) s tradičním 
designem.

Vysoušeče vlasů

COMET-P




